Nichts ist vollkommen - Gefahren rund um Kletterkarabiner

Karabiner

Der “Kari” gehort seit Jahrzehnten zu den vertrauten Gefihrten aller Bergsteiger, die in irgendeiner
Weise sich und andere sichern wollen, sei es auf einer via ferrata, beim Klettern im zehnten Grad
oder bei einer einfachen Gletscherwanderung. Karabiner haben schon lange einen hohen
Qualitdtsstandard und kaum ein Kletterer denkt an Sicherheitsprobleme rund um das ovale Ding.
Wenngleich kein Grund zur Panik besteht, ist blindes Vertrauen doch nicht ganz berechtigt: Es gibt
sie, die Probleme, und gerade der explosionsartige Anstieg der Sturzzahlen beim Sportklettern legt

Risiko 1
KARABINERBRUCH:

A) DER SCHNAPPER IST OFFEN:

Einen nicht ganz alltdglichen Un-
fall schildert Pit Schubert in seinem
Alpin-Bestseller ‘Risiko in Fels
und Eis’: Ein junger franzosischer
Sportkletterer springt im Kletter-
garten von Alefroide (Dauphiné)
im Vorstieg zur Gaudj ins Seil. Er
will seinen Zuschauern zeigen, was
heute beim Sportklettern so alles
drin ist. Aus einem geplanten
Sechs-Meter-Sturz wird ein Sturz
bis zum Einstieg ( “ground-fall”).

einige Schwdchen blof.

von Michael Larcher und Peter Plattner

| Der Karabiner war gebrochen! Die

Folgen: Querschnittslahmung. Die
Untersuchung einer unabhidngigen
Priifstelle ergab, da3 der Karabiner
mit offenem Schnapper belastet
worden ist.

20 Karabinerbriiche wahrend drei
Jahren wurden in Frankreich be-
kannt, der DAV-Sicherheitskreis

' nennt vier bis sechs Briiche pro

Jahr (Vgl. Schubert, S. 73 f).

| Karabinerbriiche durch offenen

Schnapper sind demnach relativ
selten, wenn man bedenkt, wie hiu-

| fig heute gestiirzt wird, aber doch

hdufig genug, um eine Schwiche

unserer modernen Kletterkarabiner
drastisch vor Augen zu fiihren: Die
angegebenen Werte fiir die Bruch-
kraft in Langsrichtung, die bei den
meisten Karabinern deutlich iiber
dem von der Norm geforderten
Wert (20 kN = ca. 2.000 kp) liegen,
werden nur bei geschlossenem
Schnapper erfiillt. Da die Schnap-
per aller modernen Kletterkarabi-
ner als ‘tragende Schnapper’ ausge-
fiihrt sind, kann sich die auftreten-
de Sturzkraft gleichméBig auf beide
Karabinerschenkel verteilen. Ein
geoffneter Schnapper unterbricht
diesen geschlossenen Kreis und die
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I UIAA - Priifzeichen

Priifung des Schnappers i

(UIAA = Int. Vereinigung alpiner Vereine)
Freiwillige Kennzeichnung durch den Her-
steller. Das UTAA-Label ist das allgemein
bekannteste Giitesiegel fiir Bergsportaus-
riistung.

Schnapper-Offen-Festigkeit
Mindestbruchkraft bisher 6 kN,

Festigkeit in Querrichtung
Mindestbruchkraft nach EN: 7 kN

Bei dieser Priifung wird die Kraft genau auf

halber Linge des Schnappers im rechten .
Winkel aufgebracht.

Festigkeit in Lingsrichtung
Mindestbruchkraft nach EN: 20 kN

KN

® Die Kraft, die benotigt wird, um den Schnapper |
3 mm zu 6ffnen, muB groBer als 5 N (= ca. 5 kp)

sein (Ansatzpunkt der Kraft: 10 mm unter der Kara- |
binernase)

® Der Schnapper muf} aus jeder Stellung
selbstdndig in die vollig geschlossene Stellung
zuriickfedern.

® Unter einer Belastung von 800 N (ca. 80 kp) muf
der Schnapper voll funktionsfahig bleiben.

@ Schnapperéffnung: mind. 15 mm.

. CE- Kennzeichnung
Der “Reisepal” fiir Produkte in der EU;
Pflichtkennzeichnung seit 1.7.95
Die Europdische Norm fiir Karabiner (EN 12275)
ist noch im Entwurfsstadium und wird frithestens
1997 erscheinen.

C€ 95 0082

Die Bruchkraft eines Karabiners
wird in Kilonewton (kN)
angegeben.

Zur Umrechnung:1 kp = 9,807 N

{....... Testhaus, Priifinstitut
Herstellungsjahr
Europidisches Komitee

.. |
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Vier mégliche Ursachen fiir ein unbeabsichtigtes Offnen des Schnappers: Der Karabiner wird durch eine Felsnase aufgedriickt (a); Der Kara-
biner wird durch den Sturzzug gegen den Fels geprellt - durch die Triigheit des Schnappers dffnet sich dieser fiir Sekundenbruchteile (b); Die
extreme Beschleunigung des Seiles beim Sturz versetzt den Karabiner in Schwingung - das “Flattern” fiihrt zu kurzeitigem Offnen des

Schnappers (c); Der Schnapper klemmt (d).

Stabilitit des Karabiners sinkt dra-
stisch. Die alte UIAA-Norm ver-
langt eine Priifung von Karabinern
bei ge6ffnetem Schnapper und eine
Mindestbruchkraft von 6 kN, die
derzeit noch im Entwurfsstadium
befindliche CE-Norm wird 7 kN
verlangen. Das ist aber ein Wert,
der schon bei einer Sturzhdhe von
etwa vier Meter erreicht werden
kann, wenn man bedenkt, daB der
Karabiner einer Zwischensicherung
sowohl sturz- als auch sicherungs-
seitig belastet wird! (Nur wenigen
Kletterern ist dieser Sachverhalt
bewult).

Warum fordert die Norm dann nicht
eine héhere Schnapper-Offen-Fest-
igkeit?

Zunidchst muBl man beriicksichti-
gen, daB die Zahl der Karabiner-
briiche durch Schnapper-Offen-Be-
lastungen parallel zur Verbreitung
des Sportkletterns gestiegen ist. Ei-
nerseits stieg die Anzahl der Stiirze
explosionsartig. Gleichzeitig wur-
den immer leichtere Karabiner ent-
wickelt, die zwar selbstverstindlich
die Norm erfiillten, deren Schnap-
per-Offen-Festigkeit aber gegen-
iiber alten Karabinern abnahm und
zuletzt gerade noch die Norm er-
fiillte (Uralt-Karabinermodelle wie
z.B. der “Pierre Allain” hatten eine
weit hohere Schnapper-Offen-Fest-
igkeit und das, obwohl sie nicht
einmal einen tragenden Schnapper
hatten).

Die Antwort auf obige Frage ist

einfach: Da auch in Normausschiis-
sen Entscheidungen letzlich mit
Abstimmung herbeigefiihrt werden,
wurden jene Delegierte, die eine
hohere Schnapper-Offen-Festigkeit
forderten (9, bzw. 10 kN), einfach
iiberstimmt! Die Herstellerfirmen,
die bei der Verhandlung der ver-
schiedenen Normentwiirfe eingela-
den sind, wollen sich grundsitzlich
moglichst viel Spielraum fiir ihre

| Produkte offen halten und ihr Ein-

fluB ist auch bei den abstimmungs-
berechtigten Delegierten der natio-
nalen Norminstitute leider oft spiir-
bar.

DaB die meisten Hersteller zumin-
dest ein Karabinermodell anbieten,
das bei gedffnetem Schnapper
Werte von bis zu 10 kN erreicht
und diese Karabiner nicht nennens-

| wert schwerer sind als “Normkara-
| biner”, beweist, daB es moglich ist.
| Dasich aus dem Werkstoff selbst

(Aluminium) nicht mehr herausho-
len 14Bt, greifen die Hersteller auf
kranhakendhnliche Profile zuriick,
um die Last moglichst nahe an dem
Hauptschenkel zu halten oder ver-
stirken die stark beanspruchten

| Teile. Diese “Hochleistungskarabi-

ner” sind allerdings teurer. In den
zum Teil unglaublichen Set-Son-
derpreis-Angeboten findet man sie
nicht (z.B. bietet Eybl 5 Salewa
Karabiner im Set um 6S 299.- an,
im gleichen Katalog den “Free”
von Stubai um 6S 129.- das Stiick).

| Nun ein Blick auf jene Situationen,

in denen sich der Schnapper selb-

stindig 6ffnen kann:

a) Der Schnapper wird aufgedriickt

Bei ungiinstiger Lage des Karabi-
ners konnen Felsvorspriinge den
Schnapper kurzzeitig aufdriicken.
Schon wenige Millimeter geniigen,
um die Bruchkraft herabzusetzen.

Abhilfe:

Hakenseitig ist diese Gefahr relativ
leicht zu erkennen und durch Ver-
lingerung mit einem Band einfach
zu beheben. Auf der Seite des Sei-
les ist dies deutlich schwieriger
bzw. oft unméglich, wenn man an
eine Sturzsituation denkt, bei der
der Karabiner am Fels entlang ge-
schliffen wird. Erkennt man die
Gefahr, so kann man den Karabiner
so drehen, daB der Schnapper vom
Fels weg schaut oder verindert
seine Position durch verldngern
bzw. verkiirzen der ExpreB-
schlinge.

b) Der Schnapper wird aufgeprellt

Bei einem Sturz wird der Karabiner
mit dem “gesunden” Schenkel
(= Karabinerschenkel, der dem
Schnapper gegeniiber liegt) mit
Schwung gegen den Fels geprellt
und der gegeniiberliegende Schnap-
per kann sich aufgrund seiner Trig-
heit kurzzeitig 6ffnen. Man kann
dieses kurze Offnen sehr gut simu-
lieren, wenn man den Karabiner
gegen die Handfldche schlégt - das
“Klick” ist deutlich zu héren.
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Abhilfe:

Schwierig bis unmoglich!
Karabiner mit extrem leichten
Schnappern - wie z.B. der ,,Hot
Wire“ von Black Diamond, der an-
stelle des klassischen Schnappers
eine Drahtschlinge besitzt - konnen
dieses ungewollte Offnen vielleicht
etwas reduzieren, da die Trdgheit
des Schnappers mit der Masse zu-
nimmt. Der “Handtest* jedenfalls
zeigt deutlich, daB sich letztgenann-
ter Karabiner erst bei wesentlich
starkerem ,,Schlagen* 6ffnet.

c) Der Schnapper dffnet sich durch
Vibration

Bei einem Sturz wird das iiber den
Karabinerschenkel laufende Seil ex-
trem beschleunigt und kann den Ka-
rabiner derart in Schwingung ver-
setzen, daf} sich der Schnapper fiir
Bruchteile von Sekunden 6ffnet.
Dieser Sachverhalt wurde durch
Aufnahmen mit high-speed-Kame-
ras entdeckt und ist erst seit kurzer
Zeit bekannt.

Abhilfe:

Schwierig bis unméglich!

Es gilt das Gleiche wie fiir Offnen
durch Aufprellen!

d) Der Schnapper klemmt

Der Schnapper, bzw. die Feder und
der Federhalter sind die einzigen
Bauteile eines Kletterkarabiners,
die einer nennenswerten Alterung
unterliegen. Alterung und Ver-
schmutzung konnen dazu fiihren,
daB sich der Schnapper nicht mehr
selbstdndig schlieft.

Abhilfe:

Meist geniigen einige Tropfen Ol
um das Scharnier wieder gidngig zu
machen. Wenn nicht (Schnapper
verbogen?) gehort der Karabiner
selbstverstdndlich aussortiert.

B) QUERBELASTUNG:

Wie bereits erwihnt, ist der Karabi-
ner fiir eine Belastung in Lingsrich-
tung ausgelegt. Im Idealfall wird
der FangstoB auch immer auf diese
Léngsachse einwirken.

Es kann sich jedoch ergeben, daf
der Karabiner so zu liegen kommt,
daB die Belastung in Querrichtung
erfolgt. Laut Norm muB ein Karabi-
ner auch in dieser Richtung 7 kN
(ca. 700 kp) aushalten kénnen. Wie
bereits festgestellt, kann dieser
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Geféhrliche Querbelastung eines Karahiners und magliche Abhilfen:
Am Karabiner kann das Verrutschen der ExpreBschlinge durch breite

“Auflagefldchen (1) oder spezielle Schlingenhalterungen (2,
“Mamba”, 3, “Genius”) verhindert werden. Schlingenseitig bietet
Petzl mit seinem “String” (1) eine sehr professionelle Losung.

Wert in der Praxis iiberschritten
werden.

Die Abbildung zeigt wahrscheinlich
den am hiufigsten auftretenden Fall
einer Querbelastung: Die Expre8-
schlinge hat ihre urspriingliche Po-
sition verlassen und ist auf den ge-
sunden Schenkel gerutscht. Ein auf-
tretender Sturz konnte fatale Folgen
haben.

Abhilfe:
® Die Auflageflache fiir die Ex-
preBischlinge sollte so ausgelegt

| sein, daB diese moglichst plan auf-

liegen kann. Ein zu enger Radius

begiinstigt das Rutschen der Schlin-
ge und ermdoglicht so eine ungiinsti-
ge Belastung. Einige Karabinermo-
delle sind mit eigenen Halterungen
versehen, in denen die ExpreB-
schlinge eingenéht ist, bzw. in die
man sie schieben kann. Ein Verrut-
schen ist nicht mehr méglich.

® Expreflschlingen sollten mit
jenem Karabiner, in dem das Seil
eingehingt wird, moglichst eng ver-
bunden sein. Diese Seite der Schlin-
ge sollte also eng abgeniht sein,
damit der eingehédngte Karabiner si-
cher plaziert ist. Mit Tape oder
Gummibédndern kann man diesen Ef-

7;;

tl
I

Gefidhrliche Biegebelastung eines Karahi-
ners . LaBt sich Fall 1 relativ leicht voraus-
sehen und durch Verldngerung mittels
Band verhindern, so ist Fall 2 schwer aus-
zuschlieBen. Eine Voraussetzung fiir diese
Belastungssituation sind Bohrhaken mit
engen Osen.




DM

Selbsttatiges Aushingen ist sowohl haken (1) - als auch seilseitig (2) mdglich. Seilseitig
sind stark gebogene Schnapper und falscher Seilverlauf mitverantwortlich, hakenseitig
fordern unbewegliche ExpreBschlingen das Aufdrehen des Karabiners.

fekt noch verbessern. Die profes-
sionellste Losung bieten die
»STRINGS® von PETZL (siehe
S. 18 oben). Sie fixieren die Ex-
prefischlinge ideal an den Karabi-
ner.

C) BIEGEBELASTUNG:

Nicht nur Belastungen in Querrich-
tung verringern die Bruchkraft
eines Karabiners, auch simtliche
Biege- und Verwindebelastungen
sollten vermieden werden. Griinde

fiir das Auftreten solcher konnen |

sein:

a) Ungiinstige Hakenposition:

Durch eine ungiinstige - bei ge-
schlagenen Haken aber oft einzig
mogliche - Hakenpositionierung
kann ein eingehéngter Karabiner im
Falle eines Sturzes ,,abgeknickt®
oder in seiner Beweglichkeit einge-
schrinkt werden. Zudem wird der
Haken selbst sehr ungiinstig bela-
stet (Abbildung 1, S. 18 unten).

Abhilfe:

Eine Bandschlinge wird durch die
Hakenose gefddelt und der Karabi-
ner in diese eingehéngt.

b) Verklemmen in der Hakendse

Durch das Einholen des Seiles beim
Einhédngen in eine Zwischensiche-
rung, werden die Expreflschlingen
oft ruckartig bewegt. Durch diesen
Impuls kann der hakenseitige Kara-
biner kurz in die Hakendose rutschen
und sich so verkanten, da3 er nicht
mehr in seine urspriingliche Positi-
on zuriickfallen kann. Beim Wett-

kampfklettern, bzw. Klettern an
Kunstwidnden kam es auf diese
Weise bereits zu mehreren Kara-
binerbriichen.

Abhilfe:

Schwierig! Begiinstigt wird das
Verrutschen, wenn die Expref-
schlinge sehr steif ist und - nach
Aussage von Reinhold Scherer (int.

| Routensetzer und Sportklettertrai-

ner) - wenn der hakenseitige Kara-
biner zu lose an der Exprefischlinge
hingt. Die ideale ExpreB3schlinge
sollte demnach beide Karabiner
moglichst eng fixieren und in der
Mitte moglichst beweglich sein.
(Die Sportkletterkommission der
UTAA iiberlegt, bei Wettkdmpfen
hakenseitig einen Spezialkarabiner
vorzuschreiben.)

Allgemeine Empfehlungen zur Ver-
minderung des Karabinerbruch-
Risikos

® Kaufempfehlung: Karabiner mit |

hoher Schnapper-Offen-Festigkeit
(10 kN) schaffen eine deutliche Si-

cherheitsreserve. Nur sehr selten |
wird eine Zwischensicherung hoher |

belastet.

Die Verwendung eines Kletterka-
rabiners mit einer Schnapper-

® Bei “strategisch” wichtigen Zwi-
schensicherungen eventuell weitere
Sicherheitsvorkehrungen treffen
(siehe Seite 20).

R«'a{éaz
SELBSTAUSHANGEN
A) AM HAKEN:

Durch die Seilbewegung kann der
im Haken eingehéngte Karabiner
verdreht und iiber die Hakenése ge-
zogen werden. Eine jetzt auftreten-
de Belastung - es muf} nicht einmal
ein Sturz sein, oft geniigt schon ein
straff gespanntes Seil - und der Ka-
rabiner kann sich selbstdndig aus-
hédngen.

Abhilfe:

Ein Schliissel zur Reduktion dieses
Risikos liegt in der Ausfiihrung der
Expref3schlinge! ExpreBschlingen
sollten (die wenigsten sind es!)
moglichst weich, moglichst beweg-
lich sein, um die vom Seil ausge-
henden Bewegungen zu absorbie-
ren. Da die meisten Expref3-
schlingen in der Mitte sehr straff
abgeniht sind, sollte der hakensei-

tige Karabiner moglichst lose sein.

Offen-Festigkeit von 10 kN ist

eine hinreichende Mafinahme zur
Verhinderung eines Karabiner-
bruchs aufgrund einer Schnap-
per-Offen-Belastung.

® Moglichst uneingeschrinktes

Hingen des Karabiners gewidhrlei- |

sten'!

(Der seilseitige Karabiner soll
immer méglichst eng an der Schlin-
ge fixiert sein, um einer gefihrli-
chen Querbelastung vorzubeugen,
bzw. um das Einhéngen des Seiles
zu erleichtern).

Die ideale ExpreBschlinge ist eine
gendhte Rundschlinge - in der Mitte
sehr flexibel - mit beidseitig fixier-
ten Karabinern.
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Die “strategisch” wichtige
Zwischensicherung

Wenn das Versagen einer Zwischensicherung schwerwiegen-
de Konsequenzen - “Groundfall”, schwerste Verletzungen
oder Tod - zur Folge hat, dann sind die gezeigten Risiken - Ka-
rabinerbruch durch Schnapper-Offen-Belastung oder
selbstidndiges Aushéngen - besonders ernst zu nehmen. Stra-
tegisch wichtige Zwischensicherungen findet man in fast
jeder Tour : z.B. ist die zweite Zwischensicherung in fast
allen Sportkletterrouten eine “strategisch wichtige
Sicherung”. Einerseits hat ein Versagen oft einen Sturz bis
zum Boden zur Folge, andererseits ist die Fallhdhe schon sehr
bedrohlich.

Es bleibt der Einschdtzung bzw. der Risikobereitschaft des
Kletterers iiberlassen, ob und wann er besondere
MaBnahmen setzen will.

Besondere MaBinahmen - seilseitig:
1) Zwei Karabiner: Geringer Mehraufwand, eine Schlinge

muf vorher “pripariert “ werden.

2a) Karabiner mit VerschluBsicherung seilseitig: Wenn, dann
ist wohl ein einfacher Schraubkarabiner noch am besten
geeignet. Er kann sehr rasch und mit einer Hand zugedreht
werden - einige wenige Umdrehungen geniigen.

2b) “Genius” von Stubai: Der Karabiner ist mit einer Wippe
ausgestattet, die unter Belastung den Schnapper sperrt.

3) Der seilseitige Karabiner wird umgedreht. Das Risiko des
Selbst-Aushdngens ist somit ausgeschaltet, das Risiko des
ungewollten Offnens reduziert, da die Hebelverhiltnisse giin-
stiger sind. Einfach, bedarf keiner besonderen Vorbereitung,
zZumutbar!

Wird zudem ein Karabiner mit 10 kN Schnapper-0ffen-Bruch-
kraft verwendet, ist auch das Bruch-Risiko ausgeschaltet.

—

[Karabinerseitig sind die Punkte 1 und 2 ebenso maglich.]

Grundsitzlich ist dieses Risiko aber
nicht génzlich auszuschlieBen und
auch abhidngig vom Hakentyp.
“Biihler”-Haken z.B. begiinstigen
durch ihre gerade Oberkante diese
Art des Selbstaushidngens.

B) AM SEIL:

Bei einem Sturz kann eine Seil-
schlinge peitschenartig den
Schnapper aufschlagen und sich so
selbst aushidngen. Es ist einleuch-
tend, daB dies bei Karabinern mit
extrem gebogenem Schnapper bzw.
hervorspringender Karabinernase
(siehe “Mamba”) wesentlich leich-
ter passieren kann, als bei Karabi-
nern mit geraden Schnappern.

Abhilfe:
® Richtiges Einhéngen des Seils:
Das Seil muB} so eingehdngt wer-

Haufig nicht beachtet - der richtige

Seilverlauf: Das Seil lduft felsseitig in den
Karabiner, der “gesunde Schenkel” ist auf
der Seite des Kletterers.
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den, daB es felsseitig - von hinten -
in den Karabiner einlduft, und ihn
nach vorne, also weg vom Fels, ver-

14Bt.

® Richtiger Seilverlauf: Der ,,ge-
sunde“ Schenkel des Karabiners
sollte immer auf der Seite des Vor-
steigers sein. Der Schnapper liegt
auf der Gegenseite (Bei vollig lot-
rechter Routenfithrung hat diese
Regel selbstverstdndlich keine Be-
deutung).

® Verzicht auf Karabiner mit stark
vorspringenden Nasen, bzw. stark
gebogenen Schnappern.

Michael Larcher
Bergfiihrer, Aushildungsleiter im OeAV

Peter Plattner
Bergfiihrer

Literatur:

Pit Schubert: Konnen Karabiner noch brechen?
In: Risiko in Fels und Eis. Erlebnisse und
Ergebnisse aus 25 Jahren Sicherheits-
forschung des Deutschen Alpenvereins.
Miinchen 1994, S. 73-81.
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I[Hochleistungs-] Karahiner
| - eine Auswahl:

: STUBAI “Free”

I Mit 48 Gramm ist der Free einer der leichtesten der hier vorgestell-
I ten Karabiner. Sein geringes Gewicht geht jedoch nicht auf Kosten
| der Stabilitat: Die Schnapper-Offen-Bruchkraft ist mit 10 kN ange-
I geben. Der “Free” hat eine eigentimliche Form und ist wahlweise
I mit geradem oder gebogenen Schnapper erhéltlich.

I Praxis: All jenen, die beim Seileinhangen den Daumen auf dem ge-
| sunden Karabinerschenkel abstiitzen, bietet die gerippte Vorwdl-
I bung eine ideale Auflageflache. Die recht groBe Offnung des Kara-
I biners - bedingt durch seine Form - erleichtert das Seileinhangen.

I Dafiir: Handling, Schnapper-Offen-Bruchkraft, Preis

I Dagegen: Eigentlich nichts.
I Preis: ab 6S 104.-
|
|

DMM-WALES “Mamba™

I Mit dem Mamba brachte DMM als eine der ersten Firmen einen Ka-
I rabiner mit intergrierter ExpreBschlinge auf den Markt. In einer Aus-
I sparung des Karabiners ist eine ExpreBschlinge fix - also nicht ei-
I genhéndig austauschbar - eingenaht. Die Vorteile dieses Systems:
I Die Bandschlinge hat eine ideale, gerade Auflageflache und kann
I nicht mehr verrutschen.

I Der Mamba besitzt einen gebogenen Schnapper und imponiert mit
I einer extrem herausragenden Nase.

I Die Bruchkraft bei offenem Schnapper liegt bei 10 kN.

I Praxis: Der Mamba ist ausschlieBlich als ,seilseitiger” ExpreB-
I schlingenkarabiner konzipiert. Der gebogene Schnapper pafBt sich
I beim Offnen perfekt der Biegung des gegenuberliegenden Schen-
I kels an und ermédglicht so eine groBe Offnung.

I Das Einhéngen des Seils wird durch die auffallend weit hervorra-
I gende Nase zwar erleichtert, ein selbsténdiges Seilaushangen
I kénnte dadurch aber erleichtert werden.

I Dafiir: Ideale Fixierung der ExpreBschlinge, Handling.

I Dagegen: ExpreBschlinge kann nicht ausgewechselt werden, stark
I vorspringende Nase.

I Preis: ca 6S 199.-

" SALEWA “No. One”

I Einkleiner Karabiner, der jedoch einige Besonderheiten bietet. In
I einen Schlitz kann eine ExpreBschlinge eingefadelt werden und
I wird so sicher an ihrem Platz gehalten. Die Schnapper-Offen-
I Bruchkraft betragt 10 kN. Der No. One ist wahlweise mit geradem
| oder gebogenen Schnapper erhaltlich.

| Praxis: Im Vergleich zu den anderen getesteten Karabinern ist der
I No. one auffallend klein. Auch seine Schnapperéffnung ist kleiner
I als die der anderen Karabiner. Fiir den Einsatz beim Sportklettern -
I und dafiirist er sicherlich ausgelegt - ist dies nur etwas gewdh-
I nugsbediirftig aber kein echtes Problem.

I Die Feder des Schnappers ist sehr hart ausgefallen, was sicherlich
| nicht von allen Kletterern als angenehm empfunden wird.

| Dafiir: Fixierung der ExpreBschlinge (austauschbar),

| Dagegen: Mit groBen Hande schwer zu bedienen, und fiir alle, die
I sich hinund wieder doch einmal bei einem Karabiner festhalten
I wollen, zu klein.

| Preis: ab 6S 119.-

| PETZL SPIRIT

| Ein Karabiner in klassischer D-Form. Auf den ersten Blick fallt
] nichts Besonderes an ihm auf, beim zweiten sehr wohl: Seine Nase
| istabsolut rund gestaltet, ohne scharfe Kanten oder Einschnitte.
| Die Schnapper-Offen-Bruchkraft des Spirit ist im 3-Sigma-Verfah-
] ren*auf 9,5 kN getestet. Der Spirit ist mit geradem oder geboge-
| nem Schnapper erhéltlich.

4
~ “Livewire”

Praxis: Der Spirit ist ein echter Allround-Karabiner. Egal, ob im
Klettergarten oder Eisfall, ob als ExpreBschlingenkarabiner oder in
einem Klemmkeil - man kann ihn fir alles verwenden. Angenehm
fallt die Federspannung des Schnappers auf.

Die Gestaltung der Nase ist optimal und verhindert ein Hangenblei-
ben beim Ein- bzw. Ausklinken aus Materialschlaufen 0.4..

Dafiir: Form der Nase, Handling, breiter Einsatzbereich, 3-Sigma-
getestet.

Dagegen: Preis
Preis: ca. 6S 210.-

BLACK DIAMOND “Hotwire”, “Livewire”

An beiden Karabinern sticht sofort eines ins Auge: Anstelle eines
Schnappers besitzen sie eine Drahtschlinge. Nur fiir die Segler
unter den Kletterern ein vertrautes Bild, denn dort gibt es dieses
Prinzip schon langer.

Wie funktioniert diese Drahtschlinge, was sind ihre Vorteile? Ein
etwa 2 mm starker ,Draht” ist am Schenkel befestigt, lauft in einer
Aussparung um die Nase herum und ist wieder, diesmal aber ver-
setzt, am Schenkel befestigt. Diese Drahtschlinge ist erstens ex-
trem leicht, zweitens sehr stark, da sie nicht bricht, sondern sich
zuerst verbiegt” und ersetzt drittens alle Teile (bis zu fiinf), die fir
einen normalen Federmechanismus notwendig sind. Zudem erfolgt
aufgrund seiner geringen Masse ein ungewolltes Offnen des
Schnappers erst bei vergleichsweise hohen Kréften. Beide Karabi-
ner sind auf 10 kN Schnapper-Offen-Bruchkraft getestet, und das
im 3-Sigma-Testverfahren* (!).

Der erste Karabiner dieser Art war der “Hotwire” in klassischer D-
Form, ein Aliround Karabiner, mit nur 45 Gramm Gewicht der leich-
teste, der hier vorgestellten Karabiner. Heuer neu ist der “Livewire”,
der durch seine Form - kleine Finne fir den Daumen, ideale Aufla-
geflache fir Bandmaterial - besticht.

Praxis: Beim ersten Begutachten Uberwiegt eine gewisse Skepsis.
Doch der ,Blumendraht“-Schnapper iiberzeugt nach kurzer Zeit.
Nicht nur das Wissen dber seine Vorteile, auch die Erfahrungen
beim praktischen Umgang tragen dazu bei. Die zwei Schenkel der
Drahtschlinge bieten eine flache Auflageflache, die ideal zum Ein-
klinken des Seiles ist, - auch mit Handschuhen.

Da nur ca. 2 mm stark, ergibt sich eine wesentlich gréBere Offnung
des Karabiners bei etwa gleichen duBeren Abmessungen.

Dafiir: Handling, Allround-Karabiner, groBe Schnapper-Offen-
Bruchkraft, geringe Masse des Schnappers

Dagegen: Preis
Preis: Hotwire ab 6S 145.-, Livewire ab 6S 199.-

* 3-Sigma Testverfahren: Bedeutet - vereinfacht gesagt - daB die |
Bruchkraft aller Karabiner dieses Typs iiber dem angegebenen |
Wert liegt. Der angegebene Wert ist also kein Durchschnittswert. 1
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