Experfengesprdche:

..und nach nevesten Untersuchungen wandern Knoten
erst ab einer kontinuierlichen Belastung von dber 3 kN und

dann auch nar in sehr geringem MaB. In der Praxis kannda -Ja; Do, tnel das nif de"f nied_r-iger'_en Schmell:punk’r von

dann gar nix in anerwiinscht hohem MaB durchratschen, Dyneema- und Spectramaterial wirkt sich auch nicht so gravierend
weil Belastungen dieser GroBenordnung nur aus wie urspringlich gedacht, weil Dyneema und Spektra ja aufgrund der
narkallivin Seknderbchboier Glatte des Materials einen wesentlich niedrigeren Reibfaktor besitzt

. als Polyamid, so dass insgesamt sogar weniger Reibung und damit
: weniger Schmelzverbrennung auftritt als bei Verwendung
einer Nylon- oder Perlon-Schlinge...

~.genadl..and noch was: der niedrige Reibfaktor hat
Jja cuch den Vorteil, dass sich unter Belastung fest- | du zu den neven Cams von .White Kieselstoa™?.. ge-
gezogene Knoten leichter wieder |6sen lassen. als die laserte Offset-Segmente aus Liquidmetal,
in Polyamidmaterial. Allerdings warde ich selbst geknipfte / maltiflexibler Steg, universell einsetzbar zar
Schlingen aufgrund der Knotenproblematik eher nicht Lésung kompliziertester Standplatzsitua-
verwenden...ich denke. Du siehst das auch so. oder?. tionen in anspruchsvollsten

.Trad-Routen”.... | ! j \ \

Seh ich auch so..aber mal was anderes: Was sagst'n

.Du, die hab ich schon,

echt geile Teile, die liegen wie 'ne
Eins..und in Verbindung mit der brand-
neuen ..Quick-Belay” von Bretzl” hast
du in Nallkommablablablati-

Wo is's denn jetzt dieser
legendare .Rebitsch-Kamin®,
ist ja alles vollkommen
anstrokturiert hier!

Der Fithrer gibt auch nicht
viel her, nur unversténdiches
Gesillze und nicht mal
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